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Nylofor®

Nylofor® 3D € um painel com design
diferenciodo, que leva ¢ nome 3D, porque
"“sai" do plano normalmente ossociado aos
gradis comuns.

A linha Nylofor® é completa e especial. A
tecnologia Belgo-Bekaert conta com os
paingis Nylofor® 3D, com os postes
metdlicos quadrados, também zincados e
revestidos com Poliamida, e com um sistema
exclusivo de fixagdo dos painéis aos postes.
Além de gradis de fechemenio, o sistema
Nylofor® 3D também é aplicavel em
divisdes internas de inddstrias, devido &
praticidade da montagem.

Caracten sticas:

S&o painéis fabricados a partir de fios de ago com 5 mm de didmetro, soldados létricamente
entre si, formando uma malha de 200 x 50 mm e comercializados em vérias alturas e com
largura padrdo de 2,50 m. Os painéis Nylofor® 3D se diferenciom dos demais pelas
seguintes caracten sticas:)

a) Curvaturas em "V":
Para reforge mecénico e estilo, os painéis Nylofor® 3D recebem, no sentido herizontal, a
cado 2 a 5 malhas retangulores, uma curvatura em "V";

b) Resisténcia a corrosao:

Além de serem fabricados a partir de fios de cco zincado, os painéis Nylofor® 3D recebem
um fratemento tipo primer seguido de um revestimento com poliéster {ou nylon). Este
processo proporciona um excelente acabamento superticiol e elevada durabilidade.

c) Borda superior:

Os paingis Nylofor® 3D possuem uma borda superior de 30mm formada pelo
prolongamenio dos fios verticais. Esta borda é 0til, pois dificulta @ transposicdo indesejavel
dos gradis de fechamento. Todovia, os painéis Nylofor® 3D sdo também revers veis,
podendo a borda de fios verticais ficar posicionada na porgao inferior do gradil.

-



Produto Zincagem - Poliéster -
Espessura Brilho Dureza Adesdo Cores

. GT=0 Verde RAL 6005

Painel | minimo 40 g/m’ ]Olg rr:if::c'an (AS?’.‘T‘.O GD95023) [DIM>59301 53) Sobre 1 mm ou
: I (DIM 53152) | Branco RAL 9010
. GT=0 Verde RAL 6005

Poste | Minimo 275 g/m’ 681;‘?0n [A;rizdo-aD(-;SOQB) [DIM>5930] 53] Sobre 1 mm ou
erons (DIM 53152) | Branco RAL 9010

Materiais para Montagem com Aparafusada

Dimensées dos N2 de Conjuntos Fixadores

N2 de Curvatura

Altura de Painsiz Comprimento | Secdo e Espessura em "V por
Cerca (m dos Postes (m) Dos Postos (mm) Painel
(largura x altura) Por Postes
e Por Poste o
{em) Intermedidrios d Paingis
e Cante
ou de Extremos
1,03 250x 103 1,08 60x60x 1,95 2 3 b 11,2 5.1
1,23 250x123 1,28 60 x460x1,95 2 4 8 13,5 3,9
1,53 250 x 153 1,58 &0 x40 x 1,95 3 4 8 17,1 7
2,03 250 x 203 2,08 60 x60x1,95 4 6 12 22,6 8,20
2,43 250 x 243 2,48 60 x60x 1,95 4 7 14 27 10,4
2,46 2x(250x123) 2,522 60 x 60 x 1,95 4 8 15 2x13,50 10,55

Materiais para Montagem com Base Chumbada

DimensGes dos N da Curvai N2 de Conjuntos Fixadores Peso (k/g)
Painéis : = A
Comprimento | Secdo e Espessura em “V" por
dos Postes (m) | Dos Postos (mm) Painel
{largura x altura) Por Postes Por P
[cm) Intermedidrios gnpoes
de Canto
ou de Exiremos
1,03 250 x 103 1,5 60 x60x1,95 2 3 6 11,2 5,6
1,23 250x 123 1.7 &0 x 60 x 1,95 2 4 8 13,5 6,4
1,53 250x153 2 &0 x 60 x 1,95 3 4 8 17,1 7.5
2,03 250 x203 2,6 &0x 601,95 4 o] 12 22,6 2.8
2,43 250 x 243 3 60x 601,95 4 7 14 27 11,3
2,46° 2x[250x123) 3,2 S0 x 60 x 1,95 4 8 ié 2x13,50 12




Tintas Decorativas
Brasil

Ay, Papa Jodo XX, T+ 0800-417711
2100, Maua F+ {11} 4543-5855
S&o0 Pauio - §P www.coral.com br
Cep D8370-901

Boletim Técnico AkzoNobel

Coral Latex Acrilico Branco para Construtora

Classificagao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.3 - NBR 15079 - Econdmica

Descrigio: Coral Construtora @ uma linha de produtos desenvolvida especialmente para
atender as necessidades da construgdo civil. Sdo produtos de aplicagdes especificas nos mais
diversos tipos de superficie.

Indicagao: Para uso interno.

Diferenciais: Tem boa cobertura seca & rendimento.

Cor: Conforme catdlogo de cores Viscosidade: 113 — 118 UK

Brilho (@60°): Nao aplicavel Peso Especifico: 1,285 — 1,328 g/cm?
SolidesNolume: 24, 60— 31,76% VOC (compostos organicos volateis); 11,72 giL
Sélidos/Peso: 42,18 - 46,30% Ponto de fulgor: »100° C

Informagdes técnicas

Compaosicao: Resina acrilica modificada, pigmentos atives e inertes, cozlescentes, espessantes,
microbicidas nao metélicos, outros aditivos e agua.

Prazo de validade: 24 meses Embaiagem: 18L

Dados de aplicagao

Diluente: Agua Diluigao: 40 a 50% de agua potavel.
Rendimento:
Massa acrilica e corrida; Até 350 m*flata/demao N° de Demaos: 2 a 3 deméos

Textura: Até 315 m*llata/demao

Superficie de gesso: Até 310 m¥ata/demao

Acessorios de Pintura: Rolos de 15 de pélo Limpeza: . .
baixo, pincéis ou trinchas Limpe as ferramentas com dgua e sabao.

Secagem: ; _ L ‘
Recomendacbes: Evite a aplicagdo em dias

chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou
Entre demaos: 4 horas acima de 40°C e umidade relativa do ar
superior a 85%.

Togue: 30 minutos

Firal: 12 horas

Limitagac de Responsabilidade

Quaisquer recomendagfes, iInformacgdes, assisiéncias ou serviges fornecidos pela AkzoNabel Tintas
Decoralivas Brasi! sobre seus produtos ou sobve o uso e aplicagde dos mesmos s3o dados de boa
f&. acredilando serem aproprnados e confiaveis, tendo garantias conforme fimites do Cdadigo de
Defesa do Consumidor. Rev. 01/2017




Tintas Decorativas
Brasil

Ay, Papa Jodo XXiH, T+ 0800-117711
2100, Maua F o+ (11) 4543-5555
S&o Pauio - 3P www coral.com br
Cep 09370-901

Boletim Técnico

Coral Selador Acrilico para Construtora

Classificagao: NBR 11702 de 07/2010 - Tipo: 4.1.2.5

Descrigdo: Coral Construtora € uma linha de produtos desenvolvida especialmente para
atender as necessidades da construgio civil. 320 produfos de aplicagdes especificas nos mais
diversos fipos de superficie.

Indicagdo: Indicade para paredes novas e antigas em reforma. Pode ser aplicado em
ambientes internos e externos.

Diferenciais: O Selador Acrilico uniformiza as mais diversas superficies de alvenaria devido ao
seu poder selante e dtima aderéncia. E um fundo de cor branca fosca, diluivel em agua e de
rapida secagem. Com grande poder de enchimento e cobertura.

Propriedades fisico-quimicas

Cor: Branco Viscosidade: 90 — 100 UK

Brilho (@60°): Nao aplicavel Peso Especifico: 1,379 - 1,419 g/lcm?®
Sdlidos/Volume: 32,81 - 36,81% VOC (compostos organicos volateis): 7,03 g/L
Solidos/Peso: 46,80 — 50,50% Ponto de fulgor: >100° C

Informagdes técnicas

Composic&o: resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes,
surfactantes espessantes, microbicidas nac metdlicos e agua.

Prazo de validade: 24 meses Embalagem: 18L

Dados de aplicagao

Dilvente: Agua Diluigdo: Até 20% com agua potavel
Rendimento:

Reboco: 75 - 100 m?flata/demao

N® de Dem&os: 1 a 2 demaos
Bloco: 60 - 70 m¥/latafdemao

Acessbrios de Pintura: Rolos de 1a de pélo | jmpeza:

baixo, pincéis ou trinchas. Limpe as ferramentas com &gua e sabéc.
Secagem: . _ L _

) Recomendagdes: Evite a aplicagao em dias
Toque: 30 minutos chuvosos, temperatura abaixe de 10°C ou
Entre demaos: 4 horas acima de 40°C e umidade relativa do ar

superior a 85%.
Finak 12 horas

Coral

Limitagdo de Responsabilidade Tueto 00 208 PR vecd
Quaisquer recomendagdes informagdes, assisténcias ou servigos fomecidos pela AkzoMNobel Tinlas

Decorafivas Brasd spbre seus produlos ou sobre o uso € aplicago dos mesmos sao dados de boa

{e, acreditando zerem apropnados € conhdveis tendo garanlias conforme limites do Cédigo de

Defesa go Consumidor. Rev . 01/2017
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AkzoNobel

FICHA DE INFORMAGCOES DE SEGURANCA

DE PRODUTOS QUIMICOS

CORAL CONSTRUTORA LATEX ACRILICO BRANCO

Secido 1. ldentificacao do produto e da empresa

Nome da substancia ou : CORAL CONSTRUTORA LATEX ACRILICC BRANCO
mistura
Tipo do produto : Liguido.

Usos relevantes identificados da substincia ou mistura e usos desaconselhados
Nao & aplicavel.

Uso do produto 1 Tinta base d"agua para uso interior.

Detalhes do fornecedor da ficha de informag¢des de seguranga

Akzo Nobel Ltda - Divisdo Tintas Decorativas
Fabrica 1 - Av. Papa Joao XXIII, 2100
Vila Carlina - Maua - Sao Paulo - Brasil
CEP: 09370-901
Fabrica 2 - Av. Getllio Vargas, 7230 - km 12 - Bloco A
Bairro Curado - Recife - Pernambuco - Brasil
CEP: 50670-440
Telefone: 08000-11-77-11
Fax: 55 11 4543-5555

Enderego eletronico da : disk.coral@akzonobel.com

pessoa responsavel por

este SDS

Telefone para emergéncias

Nimero de telefone : Telefone de Emergéncia: 55 11 4543-5833
CEATQOX: 0800-014-8110
www.coral.com.br
www.sparlack.com.br

Versao 2

Data da edi¢ao anterior 1 2812015,

Secdo 2. Identificagao de perigos

Classificacao da substdncia : SENSIBILIZACAQ A PELE - Categoria 1
ou mistura

Ingredientes de toxicidade : (%

desconhecida

Ingredientes de : 0%

ecotoxicidade

desconhecida

Data da ultima revisao/Data 1 03-6-2015.
da revisao

Pagina: 1/12




CORAL CONSTRUTORA LATEX ACRILICO BRANCO ( jk
Secdo 2. Identificagao de perigos
Elementos de rotulagem do GHS
Pictogramas de perigo
Palavra de adverténcia : Atengéo
Frases de perigo : H317 - Pode provocar reagdes alérgicas na pele.
Frases de precaucao
Geral : P102 - Mantenha fora do alcance das criangas.
P1G1 - Se for necessario consultar um médico, tenha em méos a embalagem ou o
rotulo.
Prevengao : P280 - Use luvas de protecio.
P261 - Evite inalar o vapor.
P272 - A roupa de trabatho contaminada ndo pode sair do local de trabalho.
Resposta a emergéncia 1 P302 + P352 + P362+P384 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com
agua e sabdo em abundancia. Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usé-la
novamente.

P333 + P313 - Em caso de irritacdo ou erupgdo cutanea: Consultar imediatamente
0 médico e mostrar-lhe a embalagem ou rétulo.

Armazenamento : Nao e aplicavel.

Disposicao : P501 - Descarte o contelido e o recipiente conforme as regulamentagdes locais,
regionais, nacionais € internacionais.

Outros perigos que nao : Nenhum Cenhecido.
resuitam na classificagao

Secao 3. Composicao e informagdes sobre os ingredientes

Substancia/mistura . Mistura

Outras maneiras de : Nao disponivel,
idenfificagdo

Numereo de reqistro CAS/outros identificadores

Numero de Registro CAS : Nao ¢ aplicavel.

Numero da CE : Mistura.

Codigo do produto 1 5202373

Nome do ingrediente % NGmero de
Registro CAS

diéxido de titanio 2.5 - <10 13463-67-7

1,3-bis(hidroximetiljureia 0-<1 140-85-4

mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [ndmero CE 247-500-7]e  |0-<1 55965-84-9

2-metil-2H-isotiazole-3-ona [numero CE 220-2358-6] {3:1)

Ambnia, solucdo aquosa 0-<1 1336-21-6

Nao ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas
concentragdes aplicaveis, seja classificado como perigoso para satde ou para ¢ ambiente e que,
consequentemente, regueira detalhes nesta segao.

Limites de exposi¢io ocupacional, caso disponiveis, encontram-se indicados na segéo 8.

Data da dltima revisao/Data . 03-6-2015. Pagina: 2/12
da revisao




CORAL CONSTRUTORA LATEX ACRILICO BRANCO {’ W
Secdo 4. Medidas de primeiros-socorros ]
Descricac das medidas necessarias de primeiros socorros

Contato com os olhos : Lavar imediatamente os olhos com agua em abundancia, levantando para cima e

para baixo as palpebras ocasionalmente. Verificar se estao sendo usadas lentes
de contato e remové-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos.
Consulte um médico se ocorrer irritagio.

Inalagao : Remova a vitima para local ventilado € mantenha-a em repouso numa posigao que
favoreca a respira¢do. Se ocorrer falta de respiracdo, respiragéo irregular ou
parada respiratdria, fazer respira¢ao artificial ou fornecer oxigénio por pesscal
treinado. Pode ser perigoso a pessca que prové ajuda durante a ressuscitagac
boca a boca. Procure a orientacdo médica se os efeitos adversos a saude
persistirem ou se forem severos. No caso de perda de conciéncia, colocar a
pessoa em posi¢ao de recuperacio e procurar imediatamente a orientagdo médica.
Manter um conduto de ventilagao aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como
colarinho, gravata, cinto ou cos.

Contato ¢com a pele . Lave com agua e sabdo em abungdncia. Remova roupas e calgados contaminados.
Lavar completamente as roupas contaminadas com agua antes de remové-las, ou
usar luvas. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um
médico. No caso de gualguer reclamagao ou sintomas, evite exposicdo adicional,
Lavar as roupas antes de reutiliza-las. Limpe completamente os sapatos antes de
reusa-los.

Ingestac : Lave a boca com agua. Remover a dentadura, se houver, Remova a vitima para
lacal ventilado & mantenha-a em repouso numa posicdo que favoreca a respiragao.
Caso 0 malterial tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dé
pequenas guantidades de agua para heber. Suspenda a ingestio de agua caso a
pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigaso. Nio
induzir vdmitos a n&o ser sob recomendacao de um médico. No caso de vémitos, a
cabeca devera ser mantida baixa para evitar que entre nos pulimdes. Procure a
arientacdo meédica se os efeitos adversos a salde persistirem ou se forem severos.
Nunca dar nada por via oral 2 uma pessoa inconsciente. No caso de perda de
conciéncia, colocar a pessca em pasicao de recuperagao e procurar imediatamente
a orientacao médica. Manter um conduto de ventilagéo aberto. Soltar partes
ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cos.

Sinfomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Efeitos Aqudos em Potencial na Saude

Contato com os olhos : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Inalagao : N&o apresentou efeitos significativos ou riscos cfiticos.
Contate com a pele : Pode provocar reagbes alérgicas na pele.
Ingestao 1 Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Sinais/sintomas de exposicdo excessiva
Contatoc com os olhos : Nao ha dados especificos.
Inalagao : Nao ha dados especificos.
Contato com a pele : Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritagao
vermethidao
Ingestao : Nao ha dados especificos.

Notas para o médico : Tratar sintornaticamente. Contate um especialista em tratamento de veneno se
grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

Tratamentos especificos : Sem tratamento especifico.

Protecdo das pessoas que : Nenhuma agdo deve ser tomada que envalva gualguer risco pessoal ou sem

prestamn os primeiros treinamento apropriado. Pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda durante a

SOCOrTos ressuscitagdo boca a boca. Lavar completamente as roupas contaminadas com

agua antes de remové-las, ou usar luvas.

Pata da Gltima revisao/Data : 03-6-2015. Pagina: 3/12
da revisao
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CORAL CONSTRUTORA LATEX ACRILICO BRANCO f _ﬁ{)

Sec¢do 4. Medidas de primeiros-socorros

Consulte a Secioc 11 para Informagbes Toxicologicas

Se¢ao 5. Medidas de combate a incéndio

Meios de extingdo
Meios de extingdo
adequados
Meios de extingio
inadequados

Perigos especificos da
substancia ou mistura

Perigosos produtos de
decomposigio térmica

. AcOes de protecao
especiais para os
bombeiros

Equipamento de protegao
especial para bombeiros

Usar um agente extintor adequado para ¢ fogo das areas em redor.

Nenhum Conhecido.

: Em situacio de incéndio ou caso seja aguecido, um aumento de pressao ccorrerd

€ o recipiente podera estourar.

Os produtos de decomposicao podemn incluir os seguintes materiais:
didxido de carbono

monédxido de carbono

oxidos/Oxidos metalicos

: Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanga do acidente,

se houver fogo. Nenhuma acdo deve ser tomada gue envolva gualquer risco
pessoal ou sem treinamento apropriado.

Os bombeiras devem usar equipamentos de prote¢io adequados e usar um
aparelho respiratorio auténomo (SCBA) com uma mascara completa operado em
modo de pressao positiva.

Secao 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precaucdes pessoais, eguipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Para o pesscal que nao
faz parte dos servigos de
emergéncia

Para o pessoal do servige
de emergéncia

Precaugdes ao meio ambiente:

Nenhuma a¢do deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem
treinamento apropriado. Evacuar areas vizinhas. Nao deixar entrar pessoas
desnecessarias ou desprotegidas. NAO tocar ou caminhar sobre material
derramado. Nao respirar vapor ou bruma. Fornega ventilagdo adequada. Utilizar
mascara adequada guando a ventilagio for inadequada. Use eguipamento de
protecdo pessoal adequado.

Se houver necessidade de roupas especiatizadas para lidar com derramamentos,
atengao para as observagdes na se¢ae 8 quanto aos materiais adequados € n&o
adequados. Consulte também as informagdes “"Para o pessoal que ndo faz parte
daos servicos de emergéncia”.

Evite a dispersdo do produte derramado e do escoamento em contato com 0 solo,
cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o
produto tenha causado poluigdc ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

Metodos e materiais para a contencao e limpeza

Pequenos derramamentos

Grande derramamento

Interromper o vazamento se ndo houver riscos. Mover recipientes da area de
derramamento. Diluir com agua e limpar se soluvel em agua. Alternativamente, ou
se scldvel em &gua, absorver com um material inerte seco e colocar em um
recipiente adequado de eliminacéo dos residuos. Descarte através de uma firma
autorizada no controle do lixo.

Interromper o vazamento se ndo houver riscos. Mover recipientes da area de
derramamento. Libera¢do a favor do vento. Previna a entrada em esgotos, cursos
de agua, pordes ou areas confinadas. Lave e conduza a quantidade derramada
para uma planta de tratamento de efluentes ou proceda da sequinte forma. 0s
derramamentos devem ser recothidos por meio de materiais absorventes n&o
combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomacea, e
colocados no contentor para eliminagio de acordo com a legislacéo local {consulte
a Secdo 3). Descane através de uma firma autorizada no controle do lixc. O

Data da dltima revisdo/Data
da reviséo

: 03-6-2015. Pagina: 4/12
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CORAL CONSTRUTORA LATEX ACRILICO BRANCO SN
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Sec¢do 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

material absorvente contaminado pode causar 0 mesmo perigo que o produto
derramado, Qbs.: Consulte a Segao 1 para obter informagdes sobre os contatos de
emergéncia e a Se¢ao 13 scbre o descarte de resfduos.

Secao 7. Manuseio e armazenamento

Precaugdes para manuseio seguro

Medidas de protecgao : Utilizar equipamento de protecAo pessoal adequado (consulte a Secdo 8). Pessoas
cam histérico de problemas de sensibilizagao de pele nZo devem ser empregados
em nenhum processo no qual este praduto € usado. Nao deixar entrar em contato
com 0s olhos ou com a pele ou com a roupa. Nao ingerir. N&c respirar vapor au
bruma. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com
material compativel, herméticamente fechado quando ndo estiver em uso.
Recipientes vazios retém residuo do produto e podem ser perigosos. N&o reutilizar
Q recipiente.

: Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o material & manuseado,
armazenado e processado. Os funcionarios devem lavar as mios e o rosto antes
de comer, beber ou fumar. Remova a roupa contaminada € ¢ equipamento de
protecdo antes de entrar em areas de alimentagdo. Consulte a segao 8.2 para
outras informagdes relativas a medidas de higiene.

Recomendagdes gerais
sobre higiene ocupacional

Condigdes de
armazenamento seguro,
incluindo qualquer
incompatibilidade

i Armazenar de acordo com a legislagdo local. Armazene no recipiente original

protegide da luz do sol, em area seca, fria e bem ventilada, distante de materiais
incompativeis {veja Secao 10) e alimentos e bebidas. Manter ¢ recipiente bem
fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes gue faorem
abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posicdo vertical para
evitar vazamentos. N3¢ armazene em recipientes sem rotulos. Utilizar um
recipiente adequado para evitar a contaminagio do ambiente.

Secao 8. Controle de exposicao e protecao individual

Parametros de controle

Limites de exposicdo ocupacional

Nome do ingrediente

Limites de Exposi¢ao

dioxido de titanio

ACGIH TLV {Estados Unidos, 3/2012).
Observagoes: Substance identified by
other sources as a suspected or
confirmed human carcinogen. 1996
Adoption Substances for which the TLV
is higher than the OSHA Permissible
Exposure Limit (PEL) and/or the NIOSH
Recommended Exposure Limit (REL).
See CFR 58(124) :36338-33351, June 30,
1993, for revised OSHA PEL. Refers to
Appendix A -- Carcinogens.

TWA: 10 mg/m® 8 horas.

Medidas de controle de
engenharia

Controle de exposi¢ao
ambiental

: Uma boa ventilagao deve ser suficiente para controlar a exposi¢do dos

trabalhadores aos contaminantes do ar.

: As emissbes dos equipamenios de ventilagdo ou de processoe de trabalho devem

ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislagdo sobre a
prote¢ao do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou
modificagdes de engenharia nos eguipamentos do processo podem ser
necessarios para reduzir as emissdes a niveis aceitaveis.

Medidas de protecdo pessoal

Data da ultima revisao/Data : 03-6-2015.

da revisio

Pagina: 5/12
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Secdo 8. Controle de exposicao e protecdo individual

Medidas de higiene

Prategdo dos olhosfface

Protecdao da pele
Protecdo para as maos
Luvas

Protegdo do corpo

Lave muito bem as maos, antebracos e rosto apds manusear os produtos quimices,
antes de usar ¢ lavatdrio, comer, fumar e a0 término do periodo de trabatho.
Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. A
roupa de frabalho contaminada n&o pode sair do local de trabalhe. Lavar as
vestimentas contaminadas antes de reutiliza-las. Assegurar que os locais de
lavagem de olhos e 0s chuveiros de seguranga estdo proximos dos locais de
trabalho.

Usar ocuios de seguranga que obedecem aos padries estabelecidos sempre que
uma avaliagdo de risco indicar que existe risco de exposi¢do respingos, gases,
vapores ou pds. A protegao a seguir devera ser usada caso haja possibilidade de
contato, salvo se for avaliado ser necessaria uma pretecdo maior ainda: dcules de
seguranga com protegdes laterais.

Para contacto prolongado ou repetitivo use luvas de protecgao. Cremes de
protecgao deverao ser aplicados para proteger areas expostas dapele, no
entanto, nunca devem ser aplicados apos ocorrer a exposicao. A pele deve
ser lavada apds o contacto. Use luvas resistentes a quimicos, classificadas
de acordo com o Padrac EN374: Luvas de protec¢ao contra quimicos e micro-
organismos.

Luvas recomendadas: Viton ® or Nitrile
Tempo minimo de ruptura: 480 min

As luvas recomendadas baseiam-se no solvente de maior percentagem no
produto. Quando possa ocorrer contacto mais prolongado ou frequente,
luvas comclasse de protec¢do B {tempo de ruptura superior a 480 minutos de
acordo com a EN 374) sdo recomendadas. Quande apenas se prevé um breve
contacto, luvas com classe de protecgao 2 ou superior {tempo de ruptura
superior a 30 minutos de acordo com a EN 374) sdo recomendadas,

AVISO: A escolha do tipo de luvas para uma determinada utilizagdo, duragio
devera ter em consideracio todos os factores relevantes do local de trabalho,
assim como todos os outros factores relevantes: Outros guimicos que
podem ser manuseados, requisitos fisicos (proteccido corte/perfuragio,
destreza, protecgao térmica), potenciais reacgdes do corpo ao material das
tuvas, assim como instrugdes / especificagbes fornecidas pelo fornecedor de
luvas.

O utilizador deve verificar se a escolha final do tipo de luvas para manusear
este produto é a mais adequada e toma em consideragao as suas condigdes
particulares de utilizagao indicadas na avaliagao de riscos do utilizador.

Para manuseio repetido ou prelongado, utilize os seguintes tipos de luvas:

Recomendado: borracha de nitrilo, neopreno, borracha de butilo
Nao recomendado: borracha natural (latex), alcool polivinilico {(PVA)

As recomendacgbes sobre o tipo ou tipos de luvas a serem utilizadas no manuseio
deste produto sdo baseadas nos dados disponiveis nas seguintes fontes:

O pessoal deve utilizar vestuario antiestatico de fibras naturais ou sintéticas
resistentes a altas temperaturas.
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Secao 8. Controle de exposicao e prote¢ao individual

Qutra protegao para a pele

Prote¢&o respiratdria

Controle de exposigao
ambiental

: Devem ser selecicnados os calgades e outras medidas proprias para protecéo da

pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas
devem ser aprovadas per um especialista antes do manuseio deste produto.

! Se os trabalhadores forem expostos a concentragdes acima do limite de exposicéo,

devem utilizar aparelhos filtrantes das vias respiratorias certificados apropriados.

Operagdes comoe lixamento, queima do filme da tinta podem gerar pd efou vapores
perigosos. Lixamento & Umido deve ser utilizado quando possivel. Trabalhar em
areas bem ventiladas, Use equipamento de protegdo respiratdria adequado.

Nao permita o contato com canos ou cursos de agua.

Secao 9. Propriedades fisicas e quimicas

Aspecto
Estado fisico : Liquido.
Cor : Branco.
Odor : Odor Caracteristico.
Limite de odor : Nao disponivel.
~ pH 1 90-95
Ponto de fusao : N&o disponivel.
Ponto de ebuligdo inicial e : 106°C

faixa de temperatura de
ebulicdo

Ponto de fulgor

Tempo de combustao

Taxa de combustao

Taxa de evaporagao
Inflamabilidade (solido; gas)

Limites de explosividade
(inflamabilidade) inferior e
superior

Pressio de vapor
Densidade de vapor

Nao € aplicavel.

: Nao e aplicavel.
: Nao & aplicavel,
: Nao disponivel.
: Nao disponivel.
1 Nac disponivel.

: Nag disponivel.
. Néo disponivel.

~—~ Densidade relativa ;1,315 -1,375 g/lem®
Solubilidade : Facilmente sclivel nos seguintes materiais: agua fria.

Solubilidade na agua

Coeficiente de particdo — n-
octanol/agua

Temperatura de autoignigao

Temperatura de
decomposigao

Viscosidade

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

: Nao disponivel,
. Nao disponivel.

: Nao dispanivel.
: Cinemética (temperatura ambiente): 19,91 cm?s {1891 ¢cSt)
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Secao 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade : Nao existern dados de testes especificos disponiveis relacionados a reatividade
deste produte ou de seus ingredientes.

Estabilidade quimica 1 O produto & estavel.
Possibilidade de reagdes : N&o ocorrerdo reagdes perigosas em condigdes normais de armazenagem e uso.
perigosas

Condi¢oes a serem evitadas : N3o ha dados especificos.

Materiais incompativeis : Nao ha dados especificos.
Produtos perigosos da : Sob condigdes normais de armazenamento e use nao devem se formar produtos
decomposigdo de decomposi¢do perigosa.

Secao 11. Informagodes toxicoldgicas

Informacao sobre os efeitos toxicolégicos
Toxicidade aguda

Nao disponivel.

Irritacao/corrosao

Nome do Produtof Resultado Espécie Pontuagao | Exposigao |Observagao
Ingrediente

dioxido de titanio Pele - Levemente irritante | Humanos - - -

Aménia, solugdo aquosa Olhos - Iritante severo Coelho - - -
Mutagenecidade em células germinativas Sensihilizagao respiratéria ou a pele

Nao disponivel. Nao disponivel.

Carcinogenicidade
Nao disponivel.

Toxicidade a reproducdo
N&o disponivel.

Teratogenicidade
Nao disponivel.

Toxicidade para 6rgios-alvo especificos — exposi¢ao unica

Nome Categoria Rota de Orgdos atingidos
exXposicao
1,3-bis(hidroximetii)ureia Categoria 3 Nao & aplicavel. [lrritacdo da area
respiratéria

Toxicidade para drgdos-alvo especificos — exposgicac repetida
Nao disponlvel.

Perigo por aspiracdo
Nao disponivel.

Informagdes das rotas : Néo disponivel.
provaveis de exposigdo

Data da altima revisdo/Data : 03-6-2015. Pagina: 8/12
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Secao 11. Informagdes toxicoldgicas =i
Efeitos Agudos em Potencial na Saude
Contato com os olhos : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Inalagao : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Contato com a pele : Pode provocar reacdes alérgicas na pele.
ingestao : Néo apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Contato com os olhos : Nao ha dados especificos.
Inalagao 1 Nao ha dados especificos.
Contato com a pele . Sintomas adversos padem incluir os seguintes:
irritacao
vermelhidao
Ingestao : Nao ha dados especificos.
Efeitos tardios e imedia mbém efeitos crénicos de curto e lon riodos
Exposicdo de curta duracio
Efeitos potenciais : Nao disponivel.
imediatos
Efeitos potenciais tardios : Nao disponivel.
Exposicdo de longa duracdo
Efeitos potenciais : Nao disponivel.
imediatos
Efeitos potenciais tardios : Nao disponivel.
Efeitos Cronicos em Potencial na Sadde
Nao disponivel.
Geral : Uma vez sensibilizado, uma severa reacdo alérgica pode ocorrer quando exposto a
niveis muito baixes.
Carcinogenicidade 1 N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Mutagenecidade em : N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticas,
células germinativas
Teratogenicidade ! N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Efeitos congénitos 1 N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Efeitos na fertilidade : Néo apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Dados toxicoldgicos
Estimativa da toxicidad
Nao disponivel.
Secdo 12. Informacgdes ecoldgicas
Toxicidade
Nao disponivel.
Persisténcia/deqradabilidad
N&o disponivel.
Potencial biocacumulativo
Data da Lltima revisao/Data : 03-6-2015. Pagina: 9/12
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Secao 12. Informagdes ecoldgicas
Nac disponivel.

Mobilidade no solo

Coeficiente de Particdo : Nao disponivel.
SolofAgua (Koc)

Qutros efeitos adversos : N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos,

Secao 13. Consideragoes sobre destinacao final

Métodos recomendados : A geracao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde gquer que seja. A

para destinagao final eliminagdo deste produto, solugdes e qualquer subprodute deveriam cbedecer as

exigéncias de protecdo ambiental bem como uma legislagao para a eliminacdo de
residuos segundo as exigéncias das autoridades regionais do local. Descarte o
excesso de produtos ndo reciclaveis através de uma firma autorizada no controle
do lixo. Os residuos nao devem ser eliminados sem tratamentos para ¢ esgoto, a
menos que estejam totalmente compativeis com os requisitos das autoridades
locais. O pacote de residuos deve ser reciclado. A incineragdc ou o aterro
somente deverdo ser considerados quando a reciclagem nao for viavel. N&o se
desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugdes de seguranga
devidas. Cuidados sao hecessarios quando manusear recipientes vazios que nao
foram limpos e lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns
residuos do produto. Evite a dispersao do preduto derramado e do escoamento em
contato com © solo, cursos de &gua, fossas e esgoto.

14, INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE
TERRESTRE IMDG IATA

14.1 Namero ONU Nao regulado. Nao regulado. Nao disponivel.

14.2 Denominagio - - Nao disponivel.
da ONU
apropriada para o
embarque

14.3 Classe(s) de
risco para o
transporte

Classe - - Nao disponivel.

Classe secundaria - - .

14.4 Grupo de - - -
embalagem

14.5 Perigo ao Nao.
meio ambiente

Poluente maritimo N&o. Nao.

Substéncias de Nao disponivel.
poluentes
marinhos

14.6 Precaucdes |Transporte nas dependéncias do usuario: transporte sempre em recipientes fechados,
especiais para o [seguros e mantidos na vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estao cientes
usuario dos procedimentos em casc de acidente ou vazamento.

Nimero HIfKemler Nao disponivel.

Data da ultima revisdo/Data o 03-6-2015, Pagina: 10/12
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14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Programas de Not applicable.
Emergéncia
("EmS™)

14.7 Transporte em grande  : Nao é aplicavel.
volume de acordo com o

anexo do MARPOL 73778 e

do codigo IBC (Gontéiner

intermediario para carga a

granel (IBC-Intermediate

Bulk Container)

Informagdes - - -
adicionais

Secgao 15. Informagdes sobre regulamentagdes

Regulamentagdes : Norma ABNT NBR 14725 de agosto de 2009 Portaria n® 229 de 24 de maio de
especificas de seguranga, 2011 - altera a Norma Regulamentadora n” 26. Resclugio 420 de 12 de fevereiro
salde e meio ambiente de 2004.

para o produto

Sec¢ido 16. Outras informagoes

Passadp histérico

Data de impressao : 03-6-2015.

Data da oltima revisio/f : 03-6-2015.

Data da revisdo

Data da edigao anterior 1 26-1-2015.

Versao . 2
Significado das . ATE = Toxicidade Aguda Estimada
abreviaturas BCF = Fator de Bioconcentragéo

GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificagdo e Rotulagem de
Produtos Quimicos

IATA = Associagdo Intemacional de Transporie Aéreo

IBC = Recipiente intermediario a granel

IMDG = Transporte Maritimo Internacionat de Material Perigoso

LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de particdo da agua

MARPOQL 73/78 = Convengao Internacional para a Prevencao da poluicéo por
Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1878. ("Marpo!" = poluicdo da marinha)
UN = Nagées Unidas

Referéncias : Mo disponivel.
e
Observacaog ap Leitor

NOTIFICACAO IMPORTANTE A informacao deste documento é baseada no nosso atual conhecimento e nas
leis em vigor. Qualgquer usudrio que faz uso do produto para outra finalidade que ndo aquefa especificamente
recomendada no boletim técnico, sem antes obter nossa confirmagao por escrito da adequabilidade do
produto para a finalidade pretendida, assume o risco deste procedimento. Q usuario é sempre responsave!
por adotar todos os cuidados necessarios para curmprir as exigéncias das normas e legisfacdes locais.
Sempre leia a Ficha de Informagdes do Material ¢ o Boletim Técnico para este produto. Todas as
recomendagbes ou quaisquer declaragdes sobre o produto (nesta ficha de informagoes ou em outro
documento) estio corretas de acordo com o nosso mefhor conhecimento atual, mas nao temos controle
sobre a qualidade ou as condigdes do substrato ou muitos outros fatores que afetam o usc e a aplicagao do
produta. Entrefanto, a menos gue especificamente atestado por nos de outro modo, ndo aceitamos qualquer
tipo de responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou prejuizo proveniente de sua
utilizagdo. Todos os produtos fornecidos e as recomendagodes estabelecidas estdo sujeitos aos nossos
requisitos padrées e condigdes de venda. O usuario deve requerer uma copla deste documento e revé-la
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Secao 16. Outras informagdes

cuidadosamente. Q conteudo desta ficha de informag¢odes esta sujeito a modificacdes periddicas baseada na
nossa experiéncia e politica de desenvoivimento continuo. O usuario é responsavel por verificar se esta ficha
de informacoes esla alualizada antes de utilizar o produto.

Nomes comerciais mencionados nesta ficha de informagdes sdo marcas registradas licenciadas ou
pertencentes a AkzoNobel.

Escritorio Central
Akzo Nobel Decorative Coatings B.V, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, the Netherlands
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